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KEY HIGHLIGHTS
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SR30 หรือ PVA  เปนซัพพอต
ช้ินงานท่ีลางออกงาย ทําให
ปรินทช้ินงานท่ีมีความละเอียดสูง 
ตรงตามแบบท่ีทานตองการ

ปลดล็อคขอจํากัดของการ
ใช Material ท่ีหลากหลาย

เพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตช้ินงาน ทํางานได
หลากหลายข้ึน ดวย
ระบบ 2 หัวฉีด

เพ่ิมความแมนยําดวยโครงสราง
ท่ีมีความแข็งแรง และลดการส่ัน
ระหวางการทํางาน

ระบบเซนเซอร 21 จุด
ท่ีชวยใหคุมเคร่ืองไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลดเวลาดานวิศวกรรมดวย
การทํางานแบบอัตโนมัติ 
และทํางานกับ CAD 
ไดอยางลงตัว

มีระบบหมุนเวียนความรอนภายใน 
Heated Chamber ระหวาง
การปรินท ทําใหเลเยอรท่ีปรินท
มีแข็งแรงและแมนยํา



POLYMAX FRPOLYMAX PCSEBS

+ ปรินทช้ินงานขนาดใหญสุด(มิลลิเมตร)
    Dual Extrusion 152 x 190 x 196 mm. 
      
+ วัสดุ Filament 
     Method X
     Precision Materials: 
     Tough, PVA, ABS, PLA, Stratasys® SR-30
     Specialty Materials: PETG
     Method Carbon Fiber Edition Nylon (6/66) 
     Carbon Fiber ,Nylon 12 Carbon Fiber
      
+ ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร)
     437  x 413  x 649 mm.
      
+ น้ําหนักเครื่อง(กิโลกรัม)
     29.5 kg.
      
+ คาความแมนยําของช้ินงาน(มิลลิเมตร) 
     ±0.2 mm.
      
+ ความละเอียดในการข้ึนรูป(มิลลิเมตร)
     0.02 - 0.4 mm.
      
+ ชองใส Material
     2 ชอง แบงเปน 1 model และ 1 support
      
+ การเช่ือมตออินเตอรเน็ต
     Wi Fi, USB, Ethernet
      
+ ซอฟตแวร
     MakerBot Print, MakerBot Mobile
      
+ สภาวะแวดลอมของเครื่อง
    ระหวางเครื่องทํางาน
     Operating: อุณหภูมิ: 59 – 78 ºF (15 – 26 ºC), 
    ความช้ืน: 10 – 70% RH
    Storage: อุณหภูมิ : 32 – 100 ºF (0 – 38 ºC)
      
+ กระแสไฟ
     100 - 240 VAC, 8.1A- 3.4 A , 50/ 60 Hz,
      
+ รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม
     FCC , EMC ,Low Voltage Directive 60950-1, 62368
     
+ รองรับไฟล
     MakerBot (.makerbot)  และ รองรับไฟล 3D CAD 
    โดยตรง SOLIDWORKS ,Inventor ,Catia
    ,Unigraphics/NX, Solid Edge, ProE/Creo และ
    ไฟลกลาง IGES, STEP ,Parosolid, VRML, 
    OBJ และ STL

MATERIALTECH SPECIFICATION 

TOUGHPLA

PC - ABS

PC ABS FR

POLYLITE

PETG ESD

ASAABS

NYLON

PETG

Tel   :   0-2744-9045
Fax  :   0-2744-9049

Applicad Public Company Limited
https://www.applicadthai.com/makerbot
facebook.com/siam3Dprinter

Scan me
More information

69 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Rd.
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

PC PBT

PVA SR - 30

Manufacturing Grade Materials for Every Application
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